附表2：

行业标准项目建议书
	建议项目名称

(中文)
	大型发电装备用冷轧取向电工钢带（片）
	建议项目名称

(英文)
	Cold-rolled grain oriented electrical steel strip（sheet）for large power generation equipment 

	制定或修订
	■制定
	□ 修订
	被修订标准号
	

	采用程度
	□ IDT
	□ MOD
	□ NEQ
	采标号
	

	国际标准名称

（中文）
	
	国际标准名称

（英文）
	

	采用快速程序
	□ FTP
	快速程序代码
	□B
	□C

	ICS分类号
	77.140.40
	中国标准分类号
	H53

	牵头单位
	武汉钢铁有限公司，东方电机有限公司
	体系编号
	501.9.1

	参与单位
	冶金工业信息标准研究院、哈尔滨电机厂、宝钢股份有限公司、首钢总公司等
	计划起止时间
	2017年～2020年

	目的﹑意义或必

要性
	1、制定行业标准的必要性和紧迫性

高端装备制造是我国“十三五”规划的重要发展方向，其中大型发电装备更是我国当前制造业的强项，是一带一路重点建设和输出的方向。
“中国制造2025” 中“大力推动重点领域突破发展在“电力装备”中明确提出：重点发展1200MW等级超超临界机组、更高参数先进超超临界机组、大型先进核电成套装备、大型先进水电成套装备等。

在世界上，取向硅钢被广泛用于大型发电设备的制造中，并承担着极其重要的作用，作为发电设备心脏—定子的核心材料，其性能直接影响到价值上亿甚至数亿元的发电机的效率、温升等关键性能技术指标。

目前，我国具备世界领先水平的1000MW级常规火电和1200MW、1500MW级（今后将发展到2000MW级）大型核电以及其他600MW、350 MW等高效率大型发电设备大量使用取向硅钢材料，并且部分高端产品还被要求必须进口。
作为被更多适用于变压器制造的一种材料，应用在大型发电设备上，由于其应用环境和制造方式的不同，其性能要求有很大差别。当前在全世界还没有一个标准来规范发电机取向硅钢材料的要求，也使取向硅钢在大型发电设备的制造应用中产生了不适应冲裁、磁感、损耗性能等诸多问题，甚至产生了盲目追求单一性能、指定要求进口等不合理的倾向，发电装备用户、制造厂和硅钢材料厂家的认识难以达成统一，行业急需标准来规范。
2、制定行业标准的可行性
目前，我国发电设备产量稳居世界第一，东方电机更是依托产能和技术优势获得连续十多年单厂产量世界领先，哈电、上电等也拥有世界级的产能和技术实力；而我国取向硅钢产量也是世界第一，武钢、宝钢等企业拥有位居世界前列的产能和技术实力；完全具备制定该标准的能力。

通过制定行业标准，可以形成适应大型发电设备制造使用的取向硅钢应用要求，规范大型发电设备取向硅钢应用技术，同时，规范大型发电设备取向硅钢制造，提升并稳定产品质量。达到进一步提升我国大型发电装备性能、质量和可靠性，拓展世界能源装备市场。

3、与现有技术标准体系的关系

该标准是新制定标准，既可以作为大型发电设备制造应用技术标准，也可以作为大型发电设备用取向硅钢的产品标准。在钢板钢带标准体系的位置为：501.9.1。

	范围和主要

技术内容
	本标准的范围是大型发电设备用冷轧取向电工钢带。标准规定了大型发电设备用冷轧取向钢带的牌号、性能、预涂层、尺寸及允许偏差、表面质量及特征等，包含各项检验的方法标准及验收规则，产品的包装、标志及质量证明书等内容。
在钢带性能方面：主要以35Q125-155为基本要求，磁感包含高温及低温HiB范围，以及性能的一致性要求。

在钢带尺寸规格方面：主要是0.35 mm，但对横向板差、厚度差等精度要求较高。

3、 在其他性能方面：首要要求钢带及绝缘涂层适应于冲裁制造；同时预涂层适应于打毛刺、二次涂漆、装压等工艺要求，叠装系数满足设计要求等。
4、在钢带的表面质量方面：对色差、划痕、焊接等影响美观和使用的缺陷严格要求。 

	内外情况

简要说明
	国内外尚未检索到该产品的国家层面的标准，当前发电设备制造企业和国内各钢企主要使用企业规范和技术协议。

	牵头单位
	（签字、盖公章）

月     日
	标准化技术组织
	（签字、盖公章）

    月     日
	部委托机构
	（签字、盖公章）

    月     日
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